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Behouden Stadhuis

Rotterdam is zuinig op haar spaarzame oude bouwwerken die de Tweede Wereldoorlog maar ter-

nauwernood hebben overleefd. In het hart van de stad wordt, op slechts een steenworp afstand
van de huidige architectonische hoogstandjes aan het Weena, het Stadhuis in oude luister hersteld.
Het omvangrijke restauratieproject behelst werkzaamheden aan de buiten- en binnenzijde van het

monumentale rijksmonument aan de Coolsingel. De herstelwerkzaamheden aan de fors beschadig-

de terrazzovloeren - gestart in 2000 en eind van dit jaar gereed - vormen een belangrijk onderdeel

van de grootscheepse totale restauratie: Italiaanse vakmanschap gepaard aan Rotterdamse daad-

kracht laten de oude vloeren herleven...

Het bombardement is vermoedelijk één van de oorza-
ken van de omvangrijke scheurvorming in de vele vier-
kante meters karakteristieke terrazzovloeren van het in
de periode van 1914 tot 1920 gebouwde Rotterdamse
Stadhuis. Een ingrijpende aanpak was daarom noodza-
kelijk. Maar hoe ga je te werk bij een totale vioeropper-
vlakte van circa 3800 vierkante meter en minstens 2500
strekkende meter scheuren, de ene vlioer meer dan de
ander? Drie gerenommeerde terrazzobedrijven die al
jaren intensief samenwerken en al diverse grote projec-
ten uitvoerden, bundelden ook deze keer hun kennis,
gereedschap en een halve eeuw vakmanschap: het
Haagse Cristofoli BV en Tat & Zn. BV uit Huizen, de ini-
tiatiefnemers, en Candido BV uit Amsterdam. Cristofoli:
“In diverse grote projecten werken we vooral de laatste
jaren intensief samen. Samen sta je immers sterker met
de opgebouwde kennis en ervaring en kun je grote
klussen aannemen zoals het Stadhuis van Rotterdam.
Het samenwerkingsverband is trouwens ook goed voor
de saamhorigheid, we zien elkaar nu ook minder als
concurrenten. De samenwerking is overigens ontstaan
door bittere noodzaak en de kleinschaligheid van terraz-
zobedrijven.”

FORSE SCHEURVORMING
De meeste gangen van het monumentale gebouw, de
begane grond en de drie verdiepingen, zijn van een ter-
razzotoplaag voorzien, waarin diverse randen en motie-
ven zijn aangebracht. Zo zijn de vloeren op de begane
grond en in het westelijke deel van de eerste verdie-
ping, voorzien van rozetten en vierkante blokjes. De
tegeltjes in deze motieven bestaan uit marmerblokjes.

De overige vioeren hebben in het grote viak geen
motieven, maar bestaan uit banden dwars op de leng-
terichting.

Het gedeelte van de vloeren in de centrale hal vlakbij de
trouwzaal van het Stadhuis is fors gescheurd. Tat licht
toe: “Oorzaak van de sterke scheurvorming in de vloe-
ren is enerzijds te wijten aan het bombardement, het
heien van palen en damwanden van de metrolijn en de
relatief dunne constructievioeren. Maar anderzijds ook
zeker de normale slijtage van het dagelijkse gebruik.
Vroeger liep de bode met een tas vol papier en nu ver-
rijdt men regelmatig 2000 kg papier op karretjes met
kleine harde wielen over deze vloeren.” De terrazzovloe-
ren tonen een grote verscheidenheid aan kleuren van
het natuursteen toeslagmateriaal. Overheersend is het
wit. Maar ook de kleuren zwart, geel, bruin, roze en
rood komen voor. En in dat geel en rood, daar zit ‘m nu
de kneep.

ZOEKTOCHT
De nog maar moeilijk te vinden gele kleur had Cristofoli
bij toeval op voorraad, het specifieke rode toeslagmate-
riaal, dat verschillende kleurschakeringen kent, is echter
al vele jaren niet meer verkrijgbaar. Collega terrazzovak-
man Candido is speciaal naar ltalié getogen om deze
kleur te zoeken bij collega’s in Noord Italié.
“Maar ze staan je heus bij de grens niet op te wachten
om je de helpende hand te bieden; je mag het hele-
maal zelf uitzoeken. Ik heb gelukkig wel een kleur rood
gevonden die de oorspronkelijke kleur zo goed mogelijk
benadert. Maar als je het origineel precies wilt nama-
ken, dan moet je verder improviseren. Door bepaalde
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gelukt. “En dat heeft prima resultaat opgeleverd”, aldus
Adriaan Reedijk van Gemeentewerken Rotterdam, die
als esthetisch/technisch adviseur en architect voor het
OntwikkelingsBedrijf Rotterdam (OBR) betrokken is bij
dit project.

NIEUWE TECHNIEK
Reedijk is ook zeer te spreken over de toegepaste tech-
niek om de sterke scheurvorming van de vloeren aan te
pakken. “Zo zijn op advies van betonadviesbureau
Gelhard de zijkanten van de scheur niet recht inge-
zaagd, maar wigvormig, en deze kanten zijn met twee
componenten epoxyhars behandeld. Dit zorgt voor een
betere hechting. De betonvulling kan dan niet meer
omhoog komen. Dan volgt een klein laagje van ander-
halve centimeter terrazzospecie, waarna er een halve

centimeter wordt afgeslepen. De ondervloer is van
beton.” Om verdere spanningen in de vloeren tegen te
gaan, zijn dilatatievoegen aangebracht, waardoor de
vloer kan werken. Het resultaat varieert en is soms net
“een toverbal”, volgens Cristofoli. “Het aanzien van de
vioeren kan inderdaad van maand tot maand verschil-
len. Maar ook het onderhoud van de vloeren, ze moe-
ten worden gereinigd met een schoonmaakmiddel op
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invloed heeft op de cement en de verharding ervan. Na
een jaar is het resultaat echter definitief. Gedurende die
tijd loop je wel regelmatig met je neus naar de grond
gericht.”

SPANNING TUSSEN OUD EN NIEUW
Je kunt met taal de situatie rond het terrazzowerk dan
wel aardig schetsen, de vloeren, maar ook de wanden
en plafonds in het gebouw, moet iedereen eigenlijk zelf
komen zien, is de mening van Reedijk en dan doelt hij
op het totale interieur.
“Neem nu bijvoorbeeld de restauratie van de oostelijke
vleugel van de eerste verdieping ten behoeve van de
griffie. Hier contrasteren oud en nieuw sterk met elkaar
en dat geeft een bijzondere spanning aan het pand.
Betimmeringen zoals hardhouten lambrisering, stuka-
doorswerk en gordijnen, hebben we teruggebracht in
de oorspronkelijke context. Dat moet wel integreren
met het moderne meubilair, de binnenwanden van glas
en de computers en monitoren. Dat ontwerpen is een
uitdaging. Het contrasterende, de spanning tussen oud
en nieuw, beiden moeten tot hun recht komen. De grif-
fie is overigens bijna gereed.”, zegt Reedijk.

Linkerpagina boven 3800 m’ terrazzovloer die
rond de 2500 strekkende meters scheuren bevat-
ten. Deels ook veroorzaakt door de bodes die met
karrenvrachten papier door de gangen rijden
Misschien dat het digitale tijdperk de herstelde
vloer een langere levensduur bezorgt.

Linkerpagina links- en rechtsonder Een nieu-
we glanzende vloer werd niet gepast geacht. Het
karakter van het stadhuis, met z'n verschillende
neo-stijlen, moest behouden blijven.

Rechts boven en onder Banden, motieven, mar-
merblokjes en een behoorlijke verscheidenheid in
kleur. De terrazzowerkers leverden tachtig jaar
terug fraai werk in het Rotterdamse stadhuis, vin-
den hun opvolgers anno 2003 nog altijd
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Uitvoering terrazzovioeren:
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F. Cristofoli B.V., ‘s-Gravenhage
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Links In de jaren twintig van
de vorige eeuw gemaakt met
vrijwel dezelfde technieken en
gereedschappen als momen-
teel nog worden gehanteerd.
Alleen destijds wel met de
hand geschuurd. Geen woor-
den maar daden, ook toen al.

Rechterpagina En dan te
bedenken dat op slechts een
steenworp afstand van dit
historische interieur de huidige
architectonische hoogstandijes
het stadsbeeld bepalen; een
cultuurschok op de vierkante
kilometer.

LIEFDE VOOR HET VAK
Opdrachtgever OBR speelt niet alleen een ont-
wikkel- en beheerrol, maar neemt ook een
belangrijke positie in als het gaat om het con-
serveren van de historische panden van
Rotterdam. “Het Stadhuis van Rotterdam is
een van de weinige historische panden in
Rotterdam en daar moet je voorzichtig mee
omgaan, dat is ook een politiek besluit,” zegt
Wardo Tieman, projectmanager gemeentelijke
huisvesting van het OBR. “Het stadhuis met
zijn diverse neostijlen is dan ook een fascine-
rend gebouw en het uitgangspunt is dat je dit
z0 goed mogelijk moet conserveren.” Tieman
is zeer tevreden over de gigantische terrazzo-
klus, die nu biina is geklaard. “Een nieuwe
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Het Stadhuis van Rotterdam is in de periode van 1914 tot 1920 gebouwd naar een ontwerp van prof.dr. Henri
Evers in een diversiteit van neostijlen, als neoromaans en neobyzantijns en gedomineerd door de neorenaissance
stijl. Medio 1942 is het Stadhuis uitgebreid met een derde verdieping.

In het interieur komen ook invloeden uit de periode van de art nouveau tot uitdrukking. Het gebouw heeft gedu-
rende de afgelopen tachtig jaar, vele eigentijdse wijzigingen en veranderingen ondergaan. Het karakter van het
oorspronkelijke ontwerp is echter altijd behouden gebleven. Het Stadhuis representeert niet de toen actuele archi-
tectuurstijl van de periode waarin het werd gebouwd, maar heeft door een verscheidenheid aan stijlen en het
materiaalgebruik een eigen karakteristieke sfeer.

Het totale renovatieproject, exterieur (onder meer de gevelreiniging) en interieur, waarvan het herstel van de ter-
razzovloeren een onderdeel is, zal naar verwachting in 2006 zijn voltooid

glanzende vloer is niet gepast in het Stadhuis,
het oorspronkelijke karakter van de vloer moet
zoveel als mogelijk behouden blijven en dat is
tot op heden goed gelukt.” Ook Reedijk is
zeer tevreden over de vakkundige terrazzo-uit-
voering. “Vloeren met een eigen karakteristiek
moet je zo goed mogelijk conserveren”. En
niet in de laatste plaats de kritische terrazzo-
werkers zelf, die streven naar het beste resul-
taat. Cristofoli: “Onze vaders, van wie wij het

vak hebben geleerd, gingen al voor de kwa-
liteit. En het product, dat stond altijd boven-
aan. Ook al moest daar langer voor worden
doorgewerkt. Het gaat niet alleen om kennis
en ervaring maar ook om mentaliteit en
moraal en natuurlijk liefde voor het vak.” De
drie ervaren vakmensen hebben respect voor
de terrazzowerkers die er tachtig jaar geleden
de oorspronkelijke vioeren hebben gelegd
met de middelen die er toen voorhanden
waren, hoewel die niet zoveel verschillen met
die van vandaag de dag. Tat: “Wat dat betreft
kunnen de terrazzowerkers van vroeger zo
met ons meewerken. Wij gebruiken nog
dezelfde technieken als tachtig jaar terug.
Zelfs het gereedschap is nog vrijwel hetzelfde
als toen. Alleen zal dan onze collega uit het
begin van de vorige eeuw nu heus wel dank-
baar naar de schuurmachine grijpen...”
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